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Die weltwelit einzigartige
Sicherheitseinrichtung

Funktionsweise:
(1) Beim Anheben der Last mit ausgefahrenem Ausleger kann durch die Durchbiegung

des Auslegers das gefahrliche Schwingen der Last verursacht werden. Dieses

resultiert aus den unterschiedlichen Radien bei der Aufnahme und dem Versetzen der
Last - siehe Abbildung A . '
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(2) Ein Beispiel: Bei Lastaufnahme mit voll ausgefahrenem 60 m Ausleger,
70° aufgestellt, kann sich der Arbeitsradius nach Aufnahme der Last um bis zu 4 m
vergrofdern.

(3) Der Lift Adjuster minimiert die Verédnderung des Radius und verhindert somit die
Gefahr, dal die Last wie ein Pendel hin und her schwingt.

(4) Durch ein neu entwickeltes Programm, das in die LMB (Lastmomentbegrenzung)
integriert ist, wird die zu erwartende Vergré3erung des Radius berechnet. Dabei
werden Auslegerlange und -winkel sowie das Gewicht der zu hebenden Last
berucksichtigt. Der Auslegerwinkel wird so justiert, dass sich der Arbeitsradius
automatisch minimiert - siehe Abbildung B.

Die Stabilitat des

Kranes ist gewahrleistet !
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Abbildung A Abbildung B
(Ohne 'Lift Adjuster’) (Mit 'Lift Adjuster")
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So wird 'Lift Adjuster’ aktiviert:

(1) Bereiten Sie den Hubvorgang vor - wie gewohnt.

(2) Schalten Sie den 'Lift Adjuster' ein. Die Signallampe #
fur den 'Lift Adjuster' Modus leuchtet auf.

(3) Fuhren Sie den Hubvorgang wie ublich durch.

(4) Sie brauchen die 'Lift Adjuster' Funktion noch nicht

einmal ausschalten. Das System schaltet sich automatisch I

ab, sobald der sichere Lastmomentbereich erreicht ist.

Lift Adjuster erhaltlich!







